
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SOLUCIONES DE INGENIERÍA ENERGÉTICA APLICADA, S.L. – www.siea.es – siea@siea.es 
Pl./Bandas de Música, 7 – Entlo. 1A 46013 VALENCIA Tel. (0034) 963 237 386  Fax. (0034) 963 328 930 

Avda. Capuchinos, 20 Entlo. 12004 CASTELLÓN Tel. (0034) 964 199 349 Fax. (0034) 964 032 514 

PRODUCCIÓN: DE 10 TN/H DE VAPOR HASTA 300 TN/H. 

PRESIÓN: HASTA 100 BAR y 510ºC 
 
APLICACIÓN: PRODUCCIÓN DE VAPOR PARA PROCESO O 
SOBRECALENTADO PARA GEN. E. ELÉCTRICA. 
 
COMBUSTIBLE: ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. 
 

EQUIPAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS: PARRILLA MÓVIL, EXTRACCIÓN 

AUTOMÁTICA DE CENIZAS, DEPURACIÓN DE EMISIONES MEDIANTE 

FILTRO DE MANGAS Y FUNCIONAMIENTO AUTOMATIZADO, INCLUSO 

SILO ALIMENTADOR DE BIOMASA, CON PLC. 

ECONOMÍA: BAJO COSTE DE INSTALACIÓN, BAJO CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE, BAJA POTENCIA INSTALADA Y ALTO RENDIMIENTO 
TÉRMICO. 
 
EMISIONES: EXCELENTES NIVELES DE CO, CO2 Y NOX 

http://www.siea.es/
mailto:siea@siea.es

